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1 - PREMESSA 

La società Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. gestisce dal 1966 una cava di 
marne silicee sita in località Varano Marchesi di Medesano (Pr). Ad oggi le attività 
di esercizio si svolgono su terreni collinari situati a sud del nucleo abitato di Faleto. 

Con Determinazione del Settore Tecnico - Urbanistica ed Edilizia del Comune di 
Medesano n. 7 del 16/01/2017 è stata rilasciata proroga della validità della 
Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla Delibera di G.M. n. 93 del 06/05/2004 
�G�L�� �X�O�W�H�U�L�R�U�L�� �Q���� ���� �D�Q�Q�L�� �S�H�U�� �O�¶�H�V�F�D�Y�D�]�L�R�Q�H�� �H�G�� �L�O�� �F�R�P�S�O�H�W�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�O�O�D�� �V�L�V�W�H�P�D�]�L�R�Q�H��
finale. 

In data 06/07/2018 prot. n. 8872-8873-8874/17 è stata rilasciata autorizzazione 
�D�O�O�¶�H�V�H�U�F�L�]�L�R�� �G�H�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �H�V�W�U�D�W�Wiva, previa Convenzione n.60209 Rep. 4228 Racc. 
del 3 luglio 2018. 

�&�R�Q�� �S�U�R�W�R�F�R�O�O�R�� �Q������������������������ �G�H�O�� ������������������������ �q�� �V�W�D�W�D�� �U�L�O�D�V�F�L�D�W�D�� �O�D�� �³�S�U�R�U�R�J�D��
�D�X�W�R�U�L�]�]�D�]�L�R�Q�H�� �D�O�O�¶�H�V�H�U�F�L�]�L�R�� �G�H�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �H�V�W�U�D�W�W�L�Y�D���� �D�L�� �V�H�Q�V�L�� �G�H�O�O�¶�D�U�W�������� �G�H�O�O�D�� �/���5����
�Q�������������´�� �G�D�O�O�¶�X�I�I�L�F�L�R���6�H�W�W�Rre Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Medesano, 
�S�H�U�� �X�Q�� �X�O�W�H�U�L�R�U�H�� �D�Q�Q�R�� �F�R�Q�� �V�F�D�G�H�Q�]�D�� ���������������������� �S�H�U�� �O�¶�H�V�H�U�F�L�]�L�R�� �G�H�O�O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j��
�H�V�W�U�D�W�W�L�Y�D���S�U�H�V�V�R���O�¶�D�U�H�D���G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�D���³�&�D�V�W�H�O�O�H�W�W�R�����´���Q�H�O�O�¶�D�P�E�L�W�R���H�V�W�U�D�W�W�L�Y�R���3���3���������D�O�O�D��
ditta Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A���´�� 

A valle della consegna della documentazione contenuta nello Studio di Impatto 
ambientale, Progetto Esecutivo, in merito al "Completamento Castelletto 3" 
(Procedura ai sensi della L.R. n° 4/2018 art.20) sono state avanzate alcune 
richieste di chiariment�L���D�L���V�H�Q�V�L���G�H�O�O�¶�D�U�W�������������F�R�P�P�L�������H���������G�H�O�O�D���/���5���������������������L�Q���G�D�W�D��
30.03.2021 prot n. 5681. 

Nel presente documento verranno trattate le richieste avanzate da ARPA Emilia 
Romagna in merito al contesto emissivo in cui si sviluppano le attività oggetto 
della documentazione. 
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2 �t ��� �̂W���d�d�/���Z���>���d�/�s�/�����>��� �̂ �̂��>�� �K�����D�/� �̂ �̂/�s�K�_ 

2.1 CONTENUTO DELLA RICHIESTA 

ARPAE - Servizio Sistemi Ambientali (Area Ovest): 

- Poiché ai sensi del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) il Comune di 
Medesano area superamento hot spot PM10 in alcune porzioni del territorio, è 
necessario produrre per questo inquinante una relazione che attesti il saldo emissivo ai 
�V�H�Q�V�L���G�H�O�O�¶�D�U�W�L�F�R�O�R���������F�R�P�P�D 3 delle Norme tecniche di Attuazione. Si cita a tal proposito 
il dettato normativo: 

�³�,�O���S�U�R�S�R�Q�H�Q�W�H del p�U�R�J�H�W�W�R���V�R�W�W�R�S�R�V�W�R���D�O�O�H���S�U�R�F�H�G�X�U�H���G�L���F�X�L���D�L���F�R�P�P�L�������H���������K�D���O�¶�R�E�E�O�L�J�R��
di presentare una relazione relativa alle conseguenze in termini di emissioni per gli 
inquinanti �3�0�������H�G���1�2�[���G�H�O���S�U�R�J�H�W�W�R���S�U�H�V�H�Q�W�D�W�R���´ 

2.2 CHIARIMENTI DEL PROPONENTE 

Il comune di Medesano si trova quasi al centro della provincia di Parma, distando circa 
20 km da Parma e da Fidenza, i due centri principali; con una popolazione di 10860 
persone che rappresenta circa il 2% degli abitanti della provincia di Parma. 

Per una miglior caratterizzazione dello stato ambientale in cui si trova la cava in oggetto 
�U�L�V�X�O�W�D�� �X�W�L�O�H�� �X�Q�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �D�S�S�U�R�I�R�Q�G�L�W�D�� �G�H�O�O�H�� �S�U�H�V�V�L�R�Q�L�� �D�W�P�R�V�I�H�U�L�F�K�H�� �L�Q�F�L�G�H�Q�W�L�� �V�X�O�O�¶�D�U�H�D��
considerando le fonti più aggiornate disponibili. 

La Regione Emilia Romagna ha condiviso dal 2006 il progetto INEMAR (INventario 
EMissioni Aria), inizialmente realizzato nel periodo 1999-2000 dalla Regione 
Lombardia, con una collaborazione della Regione Piemonte; il sistema permette di 
stimare le emissioni dei principali macroinquinanti (SO2, NOx, COVNM, CH4, CO, CO2, 
N2O, NH3, PM2.5, PM10 e PTS), delle frazioni carboniose del particolato (EC, OC), 
degli idrocarburi policiclici aromatici (BaP, BbF, BkF, IcdP, IPA-CLTRP), dei metalli 
pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn) e degli inquinanti aggregati (CO2eq, 
precursori dell'ozono e sostanze acidificanti) per numerosi tipi di attività e combustibili. 

INEMAR ER 2017 è la quinta �H�G�L�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�¶�L�Q�Y�H�Q�W�D�U�L�R�� �U�H�J�L�R�Q�D�O�H�� �G�H�O�O�H�� �H�P�L�V�V�L�R�Q�L�� �L�Q��
atmosfera e raccoglie le stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti 
dalle attività naturali ed antropiche. 

Le informazioni contenute in un inventario coprono tutti i settori emissivi: i database 
sono strutturati in modo da fornire informazioni specifiche circa la tipologia di sorgente, 
la localizzazione, �O�¶�H�Q�Wità e la tipologia delle emissioni; questo risultato si ottiene tramite 
la classificazione dei dati che segue la metodologia standard europea EMEP-
CORINAIR, che definisce le attività in base alle categorie SNAP (Selected 
Nomenclature for Air Pollution), ar�W�L�F�R�O�D�W�H���V�H�F�R�Q�G�R���³�P�D�F�U�R�V�H�W�W�R�U�L�´�����³�V�H�W�W�R�U�L�´���H�G���³�D�W�W�L�Y�L�W�j�´�� 
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I macrosettori sono 11 e vengono così definiti: 

�‡ �P�D�F�U�R�V�H�W�W�R�U�H���������³�S�U�R�G�X�]�L�R�Q�H���H�Q�H�U�J�H�W�L�F�D�´�����U�L�X�Q�L�V�F�H���O�H���H�P�L�V�V�L�R�Q�L���G�R�Y�X�W�H���D�L���S�U�R�F�H�V�V�L��
�G�L���W�U�D�V�I�R�U�P�D�]�L�R�Q�H���G�H�O�O�¶�H�Q�H�U�J�L�D�� 

�‡ �P�D�F�U�R�V�H�W�W�R�U�H�� ������ �³�F�R�P�E�X�V�W�L�Rne non i�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�H�´����rappresenta le emissioni 
provenienti da impianti di riscaldamento commerciali ed istituzionali, residenziali 
ed agricoli stazionari; 

�‡ �P�D�F�U�R�V�H�W�W�R�U�H�� ������ �³�F�R�P�E�X�V�W�L�R�Q�H�� �Q�H�O�O�¶�L�Q�G�X�V�W�U�L�D�´: riscaldamento di capannoni e 
stabilimenti e tutti i processi che necessitano la presenza di forni di fusione o 
cottura dei materiali; 

�‡ �P�D�F�U�R�V�H�W�W�R�U�H�� ������ �³�S�U�R�F�H�V�V�L�� �S�U�R�G�X�W�W�L�Y�L�´: macrosettore che comprende emissioni 
legate alla produzione di un determinato bene o materiale;  

�‡ �P�D�F�U�R�V�H�W�W�R�U�H�� ������ �³�H�V�W�U�D�]�L�R�Q�H, distribuzione combust�L�E�L�O�L�� �I�R�V�V�L�O�L���J�H�R�W�H�U�P�L�F�R�´: 
emissioni dovute ai processi di produzione, distribuzione, stoccaggio di 
combustibile solido, liquido e gassoso riguardante sia le attività sul territorio che 
quelle off-shore; 

�‡ macrosettore 6���� �³�X�V�R�� �G�L�� �V�R�O�Y�H�Q�W�L�´: raggruppa le emissioni �U�L�F�R�Q�G�X�F�L�E�L�O�L�� �D�O�O�¶�X�V�R�� �G�L��
vernici, allo sgrassaggio alla lavorazione e sintesi dei prodotti chimici, ecc; 

�‡ �P�D�F�U�R�V�H�W�W�R�U�H�� ������ �³�W�U�D�V�S�R�U�W�L�� �V�W�U�D�G�D�O�L�´: emissioni (esauste e non) prodotte da 
automobili, mezzi leggeri e pesanti, motocicli, nei diversi cicli di guida; 

�‡ �P�D�F�U�R�V�H�W�W�R�U�H�� ������ �³�D�O�W�U�H�� �V�R�U�J�H�Q�W�L�� �P�R�E�L�O�L�´: emissioni da trasporto ferroviario, mezzi 
militari, traffico marittimo ed aereo, mezzi agricoli, forestali e mezzi industriali; 

�‡ �P�D�F�U�R�V�H�W�W�R�U�H�� ������ �³�W�U�D�W�W�D�P�H�Q�W�R�� �H�� �V�P�D�O�W�L�P�H�Q�W�R�� �U�L�I�L�X�W�L�´: raggruppa le emissioni da 
attività di incenerimento, spargimento o interramento di rifiuti, e gli aspetti ad essi 
collaterali come il trattamento delle acque reflue, il compostaggio, la produzione di 
biogas, lo spargimento di fanghi, ecc; 

�‡ �P�D�F�U�R�V�H�W�W�R�U�H�� �������� �³�D�J�U�L�F�R�O�W�X�U�D�´: emissioni legate agli allevamenti, alle attività 
agricole (con e senza fertilizzanti e/o antiparassitari, pesticidi, diserbanti) ed 
�D�O�O�¶�L�Q�F�H�Q�H�U�L�P�H�Q�W�R���G�L���U�H�V�L�G�X�L���H�I�I�H�W�W�X�D�W�R���L�Q���O�R�F�R; 

�‡ �P�D�F�U�R�V�H�W�W�R�U�H�� �������� �³�D�O�W�U�H�� �V�R�U�J�H�Q�W�L�� �G�L�� �H�P�L�V�V�L�R�Q�H�� �H�G�� �D�V�V�R�U�E�L�P�H�Q�W�L�´: attività non 
antropiche che generano emissioni (attività fitologica di piante, arbusti ed erba, 
fulmini, emissioni spontanee di gas, emissioni dal suolo, vulcani, combustione 
naturale, ecc.). 

Oltre alla suddivisione delle emissioni in base alle attività soggiacenti, è possibile 
�X�Q�¶�X�O�W�H�U�L�R�U�H�� �G�L�V�W�L�Q�]�L�R�Q�H���� �I�D�W�W�D�� �L�Q�� �E�D�V�H�� �D�O�O�H�� �F�D�U�D�W�W�H�U�L�V�W�L�F�K�H�� �J�H�R�P�H�W�U�L�F�K�H�� �G�H�O�O�H�� �V�R�U�J�H�Q�W�L����
puntuali, lineari e areali. 

L�¶�L�Q�Y�H�Q�W�D�U�L�R��viene aggiornato raccogliendo un numero molto elevato di dati appartenenti 
�D�� �G�X�H�� �P�D�F�U�R�F�D�W�H�J�R�U�L�H���� �G�D�W�L�� �G�L�� �H�P�L�V�V�L�R�Q�H�� �³�P�L�V�X�U�D�W�L�´�� che consentono di delineare in 
�P�R�G�R�� �S�U�H�F�L�V�R�� �O�¶�H�P�L�V�V�L�R�Q�H�� �G�L�� �X�Q�D�� �I�R�Q�W�H�� �L�Q�T�X�L�Q�D�Q�W�H���� �L�Q�� �T�X�D�Q�W�R�� �Y�H�U�H�� �H�� �S�U�R�S�U�L�H�� �P�L�V�X�U�H�� �H�G��
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�³�L�Q�G�L�F�D�W�R�U�L�� �G�L�� �D�W�W�L�Y�L�W�j�´�� �F�K�H�� �S�H�U�P�H�W�W�R�Q�R�� �G�L�� �V�W�L�P�D�U�H�� �O�¶�H�P�L�V�V�L�R�Q�H�� �G�L�� �X�Q�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �D�Q�W�U�R�S�L�F�D�� �R��
�Q�D�W�X�U�D�O�H���P�H�G�L�D�Q�W�H���O�¶�X�W�L�O�L�]�]�R���G�H�L���)�D�W�W�R�U�L���G�L���(�P�L�Vsione (FE).  

 

(https://dati.arpae.it/dataset/inventario-emissioni-aria-inemar/resource/e09b0d15-abe2-
4078-91c5-64bcbf2b8fe7) 

Nelle seguenti tabelle e figure sono riportate le emissioni a livello comunale relative al 
comune di Medesano. 

Tabella 1. Emissioni (t/anno) del comune di Medesano (fonte: INEMAR 2017). 

CO (t) COV (t) NH3 (t) NOx (t) PM10 (t) PM2.5 (t) SO2 (t)
1. Prod.energia e trasf. combustibili
2. Combustione non industriale 130.6 15.4 0.3 13.0 14.9 14.7 0.5
3. Combustione industriale 0.1 0.0 0.0 1.2 0.1 0.1 3.3
4. Processi Produttivi
5. Estrazione e distribuzione di combustibili 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. Uso di solventi 0.0 44.7 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0
7. Trasporto su strada 228.3 28.9 3.0 170.8 8.6 6.4 0.2
8. Altre sorgenti mobili e macchinari 5.9 1.8 0.0 18.8 0.9 0.9 0.1
9. Trattamento e smaltimento rifiuti
�í�ì�X�����P�Œ�]���}�o�š�µ�Œ�����������o�o���À���u���v�š�]��ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ0.0 94.8 172.8 0.1 0.6 0.2 0.0
�í�í�X�����o�š�Œ�����•�}�Œ�P���v�š�]���������•�•�}�Œ���]�u���v�š�]�XÆ0.0 298.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Totale complessivo 365.0 492.4 176.1 203.9 25.4 22.6 4.1 

 

 
Figura 1 . Contributi percentuali dei diversi macrosettori alle emissioni complessive del 

comune di Medesano (fonte INEMAR 2017). 

Come si può osservare in Tabella 1  e dal relativo grafico riportato in Figura 1 si evince 
come a livello comunale il traffico stradale fornisce il contributo dominante delle 
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emissioni per quanto riguarda gli ossidi di azoto (84%) ed il monossido di carbonio 
(63%); la combustione non industriale (riscaldamento domestico) invece rappresenta 
una sorgente importante per particolato (59% PM10 e 65% PM2.5), ed in seconda 
battuta per il monossido di carbonio (36%). Oltre che dal trasporto su strada gli ossidi di 
azoto sono prodotti da altre sorgenti mobili (9%). e dal riscaldamento (6%). Le emissioni 
di ammoniaca sono sostanzialmente determinate dal contributo delle attività agricole 
(98%), per i VOC il contributo maggiore, dopo quello dato dalle sorgenti naturali (61%), 
è legato �D�O�O�¶�D�J�U�L�F�R�O�W�X�U�D�� �H�G�� �D�J�O�L�� �D�O�O�H�Y�D�P�Hnti (19%), mentre per gli ossidi di zolfo risulta 
importante il contributo della combustione industriale. 

Analizzando nello specifico le attività legate alle emissioni degli inquinanti oggetto delle 
richieste di approfondimenti (PM10 e NOx) ed aggiungendo �D�O�O�¶�D�Q�D�O�L�V�L�� �D�Q�F�K�H�� �L�O��
particolato totale (che viene stimato per le sorgenti analizzate) (Tabella 2 ) si osserva 
come �L�O���S�D�U�W�L�F�R�O�D�W�R�����V�L�D���W�R�W�D�O�H���F�K�H���I�L�Q�H�����V�L�D���D�V�F�U�L�Y�L�E�L�O�H���S�H�U���J�U�D�Q���S�D�U�W�H���D�O�O�¶�X�W�L�O�L�]�]�R���G�L���F�D�P�L�Q�L��
aperti e stufe tradizionali per il riscaldamento civile, e si possa dunque quantificare il 
contributo della combustione della biomassa nel 45% circa delle emissioni totali. 

Per le emissioni di ossidi di azoto invece gran parte del contributo (64%) è prodotto dai 
ve�L�F�R�O�L���F�K�H���S�H�U�F�R�U�U�R�Q�R���O�¶�D�X�W�R�V�W�U�D�G�D���G�H�O�O�D���&�L�V�D�� 



 

 
Industria Cementi Giovanni Rossi S.p.A. 

Comm. n. 02/212061-21 - Rev. 00 
Pag. 8 di 13 

  

Tabella 2 . Emissioni (t/anno) del comune di Medesano del macrosettore 2 (riscaldame nto 
civile) e 7 (trasporto stradale) (fonte: INEMAR 2017). 

Descrizione attivita PTS (t) PM10 (t) NOx (t)
Riscaldamento istituzionale-Caldaie con potenza termica < 50 MW 0.03 0.03 4.42
Riscaldamento civile -Caldaie con potenza termica < 50 MW 0.03 0.03 5.65
Riscaldamento civile -Camino aperto tradizionale 6.64 6.31 0.73
Riscaldamento civile -Stufa tradizionale a legna 6.02 5.72 1.19
Riscaldamento civile -Camino chiuso o inserto 1.93 1.83 0.48
Riscaldamento civile -Stufa o caldaia innovativa 0.74 0.70 0.18
Riscaldamento civile -Stufa automatica a pellets o cippato o BAT legna 0.26 0.24 0.32
Auto-Autostrade 0.96 0.96 58.18
Auto-Strade extraurbane 0.17 0.17 9.53
Auto-Strade urbane 0.32 0.32 13.52
Auto-Autostrade - usura 3.12 1.77 0.00
Auto-Strade extraurbane - usura 1.14 0.77 0.00
Auto-Strade urbane - usura 0.83 0.56 0.00
Veicoli Leggeri-Autostrade 0.50 0.50 20.65
Veicoli Leggeri-Strade extraurbane 0.04 0.04 1.75
Veicoli Leggeri-Strade urbane 0.13 0.13 3.26
Veicoli Leggeri-Autostrade - usura 0.36 0.21 0.00
Veicoli Leggeri-Strade extraurbane - usura 0.11 0.08 0.00
Veicoli Leggeri-Strade urbane - usura 0.15 0.11 0.00
Veicoli Pesanti-Autostrade 1.09 1.09 51.62
Veicoli Pesanti-Strade extraurbane 0.10 0.10 4.92
Veicoli Pesanti-Strade urbane 0.18 0.18 6.94
Veicoli Pesanti-Autostrade - usura 2.06 1.21 0.00
Veicoli Pesanti-Strade extraurbane - usura 0.18 0.12 0.00
Veicoli Pesanti-Strade urbane - usura 0.18 0.12 0.00
Ciclomotori-Strade urbane 0.11 0.11 0.17
Ciclomotori-Strade urbane - usura 0.02 0.02 0.00
Motocicli-Strade urbane 0.03 0.03 0.23
Motocicli-Strade urbane - usura 0.03 0.02 0.00
Motocicli-Autostrade 0.00 0.00 0.00  

 

In questo contesto si inseriscono le emissioni legate alle attività della cava descritte nel 
�G�R�F�X�P�H�Q�W�R�� �G�L�� �³Studio di Impatto Ambientale Ambito Estrattivo Castelletto- Comune di 
�0�H�G�H�V�D�Q�R�� ���3�U���´ ed in particolare dalle attività di scavo e di trasporto dei materiali di 
cava. 
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Nello specifico sono state stimate le emissioni di  

�‡ ossidi di azoto; 

�‡ particolato. 

Prodotte da: 

�‡ automezzi per il trasporto del materiale estratto ai luoghi di utilizzo; 

�‡ mezzi mec�F�D�Q�L�F�L�� �S�H�U�� �O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �H�V�W�U�D�W�W�L�Y�D�� ���S�D�O�D�� �F�D�U�L�F�D�W�U�L�F�H�� �J�R�P�P�D�W�D���� �G�X�P�S�H�U����
escavatore cingolato)  

per i quali vengono considerate le emissioni esauste, prodotte cioè dai motori diesel che 
�D�O�L�P�H�Q�W�D�Q�R���L���Y�D�U�L���P�H�]�]�L���G�¶�R�S�H�U�D�����H���O�H���S�R�O�Y�H�U�L���U�L�V�R�V�S�H�V�H���G�D�O�O�D���P�R�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Qe degli stessi 
�Q�H�O�O�¶�D�U�H�D���G�L���F�D�Y�D�� 

�&�R�Q�V�L�G�H�U�D�Q�G�R���X�Q�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j�� �F�K�H���V�L���V�Y�R�O�J�H���V�X���X�Q���S�H�U�L�R�G�R���G�L���������J�L�R�U�Q�L���Dnno per 10h/giorno, 
per le stime emissive si sono adottate metodologie internazionalmente riconosciute 
�D�S�S�O�L�F�D�Q�G�R�� �L�� �I�D�W�W�R�U�L�� �G�¶�H�P�L�V�V�L�R�Q�H�� �S�L�•��recenti disponibili. G�O�L�� �D�X�W�R�W�U�H�Q�L�� �R�S�H�U�D�Q�W�L�� �Q�H�O�O�¶�D�U�H�D��
oggetto dello studio���� �H�T�X�L�S�D�J�J�L�D�W�L�� �F�R�Q�� �P�R�W�R�U�L�� �³�G�L�H�V�H�O�´����movimentano una quantità di 
materiale pari a circa 250-300mc, effettuando circa 20 viaggi al giorno. 

In base ai dati di progetto, il percorso dei mezzi nel reticolo da considerarsi nel dominio 
di studio è suddiviso in 18 tratti, due asfaltati e 16 in pavimento frantumato che viene 
mantenuto umido, per una lunghezza complessiva di 4.4km che viene percorsa in 415 
secondi. 

Per le emissioni esauste il riferimento usat�R���q���O�¶�D�S�S�U�R�F�F�L�R���7�L�H�U�������F�R�Q�W�H�Q�X�W�R���Q�H�O�O�¶�(�P�L�V�V�L�R�Q��
Inventory Guidebook (European Environment Agency, 2019) in cui i fattori di emissioni 
sono definiti in relazione al consumo di carburante (Tabella 3 ) ed in cui si definisce 
anche un consumo tipico per mezzi pesanti pari a 240 g/km. 

 

Tabella 3 . Fattori di emissioni in base al consumo di carburante, per km, per veicoli pesanti 
alimentati diesel (fonte: Emission Inventory Guidebook, Tier 1, 2019) 

INQUINANTE EF g / kg fuel
PTS 0.94
NOX 33.37  

Tenuto conto di questi parametri si ottengono le emissioni esauste, suddivise per 
segmenti, prodotte dagli autotreni nel corso di un anno di attività. (Tabella 4 ) 
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Tabella 4 . Emissioni esauste per segmento percorso da un singolo autotreno 

segmento tipo lunghezza (km) tempo (sec) PTS NOX
L1 ASFALTATA 0.55 50 1.2E-04 4.4E-03
L2 ASFALTATA 0.3 27 6.8E-05 2.4E-03
L3 NON PAVIMENTATA 0.2 25 4.5E-05 1.6E-03
L4 NON PAVIMENTATA 0.2 18 4.5E-05 1.6E-03
L5 NON PAVIMENTATA 0.12 11 2.7E-05 9.6E-04
L6 NON PAVIMENTATA 0.1 9 2.3E-05 8.0E-04
L7 NON PAVIMENTATA 0.08 8 1.8E-05 6.4E-04
L8 NON PAVIMENTATA 0.1 9 2.3E-05 8.0E-04
L9 NON PAVIMENTATA 0.17 15 3.8E-05 1.4E-03
L10 NON PAVIMENTATA 0.16 15 3.6E-05 1.3E-03
L11 NON PAVIMENTATA 0.17 15 3.8E-05 1.4E-03
L12 NON PAVIMENTATA 0.16 15 3.6E-05 1.3E-03
L13 NON PAVIMENTATA 0.08 8 1.8E-05 6.4E-04
L14 NON PAVIMENTATA 0.17 15 3.8E-05 1.4E-03
L15 NON PAVIMENTATA 0.1 9 2.3E-05 8.0E-04
L16 NON PAVIMENTATA 0.85 80 1.9E-04 6.8E-03
L17 NON PAVIMENTATA 0.23 22 5.2E-05 1.8E-03
L18 NON PAVIMENTATA 0.7 64 1.6E-04 5.6E-03 

 

 

Al loro passaggio su strade non asfaltate gli autotreni sollevano le polveri presenti al 
suolo; la metodologia adottata per stimare tali emissioni è quella presentata nel capitolo 
�G�H�G�L�F�D�W�R�� �D�O�O�H�� �³�8�Q�S�D�Y�H�G�� �5�R�D�G�V�´�� �G�H�O�O�¶�$�3-42, dataset dei fattori di emissione ufficiale 
�G�H�O�O�¶�D�J�H�Q�]�L�D���D�P�H�U�L�Fana per la protezion�H���G�H�O�O�¶�D�P�E�L�H�Q�W�H. 

Siffatte sorgenti areali dipendono in primo luogo dalle condizioni delle piste percorse 
dagli autotreni e dei piazzali, e dalle caratteristiche dei materiali in deposito 
���J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�����F�R�Q�W�H�Q�X�W�R���G�¶�D�F�T�X�D�����S�R�V�L�]�L�R�Q�H���H���I�Rrma degli accumuli). 

Quando i veicoli percorrono la strada si crea un attrito tra le ruote e la superficie della 
�V�W�H�V�V�D���F�K�H���S�R�U�W�D���D�O�O�¶�D�H�U�R�G�L�V�S�H�U�V�L�R�Q�H���G�H�O���P�D�W�H�U�L�D�O�H���I�L�Q�H���G�H�S�R�V�L�W�D�W�R�����/�H���S�D�U�W�L�F�H�O�O�H���V�R�O�O�H�Y�D�W�H��
dal rotolamento delle gomme rimangono sospese per un certo periodo di tempo anche 
grazie alla presenza delle turbolenze che si creano al passaggio del veicolo. 

La quantità di polveri risospese è legata al flusso di traffico ed è funzione della frazione 
di particelle inferiori a 75 µm di diametro (SILT) presente sulla superficie stradale che 
viene determinata attraverso �O�D�� �P�H�W�R�G�R�O�R�J�L�D�� �G�H�V�F�U�L�W�W�D�� �Q�H�O�O�¶�$�S�S�H�Q�G�L�F�H�� �&�� �G�H�O�O�¶�$�3-42; un 
altro fattore importante per la determinazione delle emissioni è il peso dei veicoli e la 
loro velocità.  

In sintesi, per effettuare il calcolo del particolato che viene risollevato i parametri che 
vengono considerati sono quelli riportati nella seguente equazione: 
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Dove: 

�‡ K= costante; 

�‡ S= contenuto in SILT (PM75) nel terreno; 

�‡ a= costante; 

�‡ W= peso del veicolo; 

�‡ B= costante; 

Nel caso in esame, i parametri adottati sono illustrati in Tabella 5  

Tabella 5 . Parametri usati per il calcolo del fattore di emissione da risospensione 

k 0.8
a 0.7
b 0.45

Silt (%) 2.5
W(t) (calcolato come 

media tra l'automezzo 
vuoto e quello a pieno 

carico)

21.94

coefficiante di 
trasformazione da 
lb/VMT a g/VKT

281.9

 

 

Per rimuovere le polveri grossolane prodotte dal passaggio dei mezzi impiegati per la 
rimozione della coltre superficiale, le strade vengono periodicamente bagnate con 
acqua durante i periodi siccitosi mediante il passaggio di un apposito automezzo dotato 
di un serbatoio, pertanto si può assumere una umidità di superficie 5 volte superiore a 
quella a cui si riferiscono i parametri riportati; in tale condizioni il risultato della formula è 
il seguente fattore di emissione: 

 

PTS risospeso = 9.21 g/(veic km) 

 

La strada comunale per la cava è asfaltata e si assume che qui il risollevamento delle 
polveri sia trascurabile; le strade interne invece, non essendo asfaltate ma ricoperte di 
materiale frantumato lavato e rullato, vengono trattate con aspersione di acqua nei 
periodi siccitosi. Sui singoli tratti si ottiene dunque il risultato in Tabella 6  
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Tabella 6 . Emissioni non esauste per segmento percorso da un singolo autotreno 

segmento tipo lunghezza (km) tempo (sec) PTS strada
L1 ASFALTATA 0.55 50
L2 ASFALTATA 0.3 27
L3 NON PAVIMENTATA 0.2 25 1.8E-03
L4 NON PAVIMENTATA 0.2 18 1.8E-03
L5 NON PAVIMENTATA 0.12 11 1.1E-03
L6 NON PAVIMENTATA 0.1 9 9.2E-04
L7 NON PAVIMENTATA 0.08 8 7.4E-04
L8 NON PAVIMENTATA 0.1 9 9.2E-04
L9 NON PAVIMENTATA 0.17 15 1.6E-03
L10 NON PAVIMENTATA 0.16 15 1.5E-03
L11 NON PAVIMENTATA 0.17 15 1.6E-03
L12 NON PAVIMENTATA 0.16 15 1.5E-03
L13 NON PAVIMENTATA 0.08 8 7.4E-04
L14 NON PAVIMENTATA 0.17 15 1.6E-03
L15 NON PAVIMENTATA 0.1 9 9.2E-04
L16 NON PAVIMENTATA 0.85 80 7.8E-03
L17 NON PAVIMENTATA 0.23 22 2.1E-03
L18 NON PAVIMENTATA 0.7 64 6.4E-03  

 

Per quanto riguarda gli altri mezzi operanti in cava, nello specifico si tratta di: 

�x N° 1 Pala caricatrice gommata VOLVO 220F HP 352; 

�x N° 1 Dumper ASTRA RD 25 Hp 304; 

�x N° 1 Escavatore cingolato VOLVO EC 240 Hp 168; 

�x N° 1 Autocarro ASTRA 201 dotato di cisterna per innaffio antipolvere. 

Secondo il progetto le attività giornaliere sono quantificabili in due ore per il dumper e 
�O�¶�H�V�F�D�Y�D�W�R�U�H���H�������R�U�H���S�H�U���O�D���S�D�O�D���H���O�¶�D�X�W�R�F�D�U�U�R���F�R�Q���F�L�V�W�H�U�Q�D�� 

�,���I�D�W�W�R�U�L���G�L���H�P�L�V�V�L�R�Q�H���G�L���T�X�H�V�W�H���W�L�S�R�O�R�J�L�H���G�L���P�H�]�]�L���V�R�Q�R���U�D�F�F�R�O�W�L���Q�H�O�O�D���P�H�W�R�G�R�O�R�J�L�D���G�H�O�O�¶�$�3-
42 e sono sintetizzati in Tabella 7.  

 

Tabell a 7.Fattori di emissione dei mezzi operanti in cava (mg/sec) 

Mezzo Potenza (HP) NOx PM10
Escavatore cingolato 168 28.85 0.96
Dumper 304 50.98 1.29
Autocisterna per innaffio antipolvere - 66.32 1.67
Pala caricatrice gommata 352 73.51 1.89  
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�$�S�S�O�L�F�D�Q�G�R���W�D�O�L���I�D�W�W�R�U�L���D�O�O�H���F�D�U�D�W�W�H�U�L�V�W�L�F�K�H���G�¶�X�V�R�����W�H�P�S�L���� �D�U�H�D���G�¶�L�Q�W�H�U�H�V�V�H�� si ottengono le 
emissioni di seguito riportate in Tabella 8 : 

 

Tabella 8 . Emissioni annuali dei mezzi operanti in cava (t/anno) 

Mezzo NOx PM10
Escavatore cingolato 0.02 6.9E-04
Dumper 0.04 9.3E-04
Autocisterna per innaffio antipolvere 0.10 2.4E-03
Pala caricatrice gommata 0.11 2.7E-03  

 

Le emissioni complessive prodotte dalle attività svolte in cava e dai mezzi in essa 
operanti sono riportate in Tabella 9 . 

 

Tabella 9 . Emissioni (t/anno) prodotte dai mezzi e dalle attività in cava. 

Mezzo NOx PM10
Autotreni 0.31 3.0E-01
Escavatore cingolato 0.02 6.9E-04
Dumper 0.04 9.3E-04
Autocisterna per innaffio antipolvere 0.10 2.4E-03
Pala caricatrice gommata 0.11 2.7E-03
TOTALE (t/anno) 0.57 0.31  

 

Dal confronto con i valori emissivi di INEMAR (Tabella 10 ) si osserva come per gli 
ossidi di azoto il contributo sulle emissioni comunali è ben al di sotto del 1% mentre per 
�L�O���S�D�U�W�L�F�R�O�D�W�R���q���S�D�U�L���D�O�O�¶������������ 

Si osservi inoltre come le emissioni (esauste e non) di particolato prodotte dagli 
autotreni siano in realtà particolato totale e non di diametro inferiore ai 10µm come le 
emissioni presenti in INEMAR, rendendo anc�R�U�D�� �S�L�•�� �F�D�X�W�H�O�D�W�L�Y�D�� �O�D�� �V�W�L�P�D�� �G�H�O�O�¶�D�S�S�R�U�W�R��
delle attività di cava rispetto al totale. 

Tabella 10. Confronto tra le emissioni (t/anno) prodotte dalle attività in cava e quelle relative 
al comune di Medesano. 

NOx PM10
Attività di cantiere 0.6 0.3

Emissioni comune di Medesano 203.9 25.4
% sul comune 0.3% 1.2%  

 
 


